Liebe Kamin- und Ofenbesitzer!

Wir als Liebhaber des offenen Feuers haben uns einen
Kaminofen oder einen Panoramakamin angeschafft, um
das wérmende Knistern des Feuers und die lodernden
Flammen zu genieBen und um einfach nur zu entspannen.
RuBbelag auf den Scheiben und auch das Entleeren von
Asche ist dabei eher I&stig.

Mit den Produkten von FEUERGLASKLAR machen wir
den Genuss von Feuer und Flammen fur alle ein wenig
smarter. GenielRe deine Zeit am Feuer. Verschwende
niemals unnatig viel Zeit fur's Sdubern. Mit den neuen
Werkzeugen von FEUERGLASKLAR geht Sdubern ganz
staubfrei und sauber. Ich winsche mir, dass auch du recht
bald davon schwarmen wirst.
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Anwendungsvideos findest du auf ...
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flir bis zu ...

10 x langer

ruBfreie
Kaminglasscheiben

Langer Freude an
lodernden Flammen
mit glasklaren
Kaminscheiben.
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10 x langer sauber ... ... mit Holzscheiten

Feuer & Flammen geniel3en mit ...

FIRE-RACK

fir 10 x langer rul3freie Kaminscheiben!

Kennst du das?

Deine Kaminscheiben sind nach jedem Anheizen
vollig rufdig und mussen gesdubert werden. Das ist
l&stig und verdirbt den Spal® am Feuer.

Na klar, alle Kaminscheiben missen hin und wieder
gesaubert werden. Nur wie oft?

Vergil® Anmachholz und krimelnde Anzunder und
verbrenne nur noch volle Holzscheiten. Zusammen
mit FEUER-Starter und FEUER-Booster hast du
langer Freude an glasklaren Kaminscheiben.

FIRE-RACK

Holzscheiten
aufrecht
anordnen!

Holzscheite hochkant einstellen

Verwende sauber zugeschnittenes, trockenes Holz.
Stelle die Holzscheite aufrecht in den Brennraum.

Anzundholz ist nicht notwendig!

A
1. Schritt -
Holzscheite aufrechts. A
im FIRE-RACK platzieren,, ¥

FEUER-Starter hinzufiigen

Egal wo du das Feuer entziinden mdchtest, lege
einen FEUER-Starter so weit zwischen das
Holz, dass du ihn noch mihelos anzinden kannst.

2. Schritt

FEUER-Starter
richtig platzieren

FEUER-Booster hinzufiigen

Platziere oberhalb des
Anzinders noch 1 - 2
FEUER-Booster zum
Beschleunigen der
Flammen.

Brennvorgang starten

Zunde den FEUER-Starter an und schliel3e
das Kaminfenster, bzw. den Brennraum.

Luftzufuhr 6ffnen

Ein sich schnell ausbreitendes Feuer braucht
viel Sauerstoff. Offne deshalb die Luftzufuhr zum
Brennraum. Je nach Gerat kann die Einstellung
unterschiedlich sein. Suche fur deinen Kaminofen
die optimale Einstellung.

FIRE-RACK - vorteile

O Nie wieder Anziind-Holz verwenden

O Vermeidung von Ruf3belag durch gleichmaRigen
Abbrand bis zur Asche

O Kein Wenden von Holzscheiten notwendig

O Kein Ersticken des Feuers durch grofie oder
aufeinander liegende Holzscheiten

O mehr Sauberkeit rund um Kamin und Ofen
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